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* Disponible Žgalement dans la version avec C‰ble / Fiche dÕalimentation et C‰ble moteur.

SÉRIE GENYO
DIMENSIONS
GENYO 8A GENYO 16A

DIAGRAMME PERTES DE CHARGE
GENYO 8A GENYO 16A

MODÈLES* ACCESSOIRES INCLUS I MAX PRESSION DE DÉMARRAGE

GENYO 8A/F12 Manom•tre 8A P start fixe: 1,2 bar
GENYO 8A/F15 Manom•tre 8A P start fixe: 1,5 bar
GENYO 8A/F22 Manom•tre 8A P start fixe: 2,2 bar
GENYO 16A/R15-25 Manom•tre 16A P start rŽglable. 1,5Ö2,5 bar
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HYDROTUBE 8L 8 10 +40 320 D 210 4 Rp 1”
HYDROSPHERE 24L 24 5 +40 420 D 360 5 Rp 1”
HYDROSPHERE
INOX 24L

24 10 +50 360 D 350 5 Rp 1”

HYDROTUBE 24L
VERTICAL

24 8 +40 470 D 270 5 Rp 1”

HYDROTUBE 24L
SOCLE

24 8 +40 290 L 470 5,5 Rp 1”

HYDROTUBE 60L
HORIZONTAL

60 3,9 +40 380 860 12 Rp 1”1/2

HYDROTUBE 60L
VERTICAL

60 3,9 +40 860 380 12 Rp 1”1/2

HYDROSPHERE

HYDROTUBE AVEC SOCLE

HYDROTUBE

DESCRIPTION CAPACITE Ps TEMP. DIMENSIONS IN POIDS RACCORDE-
MAX D’ mm MENT

UTILISATION
C°

L bar LONGUEUR HAUTEUR Kg
(L)

DIAMETRE
(D)

Ps = Pression de service

HYDROSPHERE ET HYDROTUBE

Réservoirs à vessie
Hydrosphere et Hydrotube

Pour une liste complète des informations techniques, consulter le site www.lowara.fr
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES 
1) Construction: réservoir en tôle d’acier

soudé
2) Vessie: Butyl alimentaire
3) Sortie standard femelle
4) Valve de gonflage protégée
5) Protection peinture intérieure et

extérieure pour version PS 10B
6) Les Réservoirs à vessie sont livrés sans

prégonflage initial
7) Attention: Adapter la pression de

service de votre réservoir à la pression
de votre pompe selon les consignes
constructeur

8) Test hydraulique en accord avec la
Directive Européenne 97/23/CE.

IMPORTANT: Prévoir une
soupape de sécurité en cas de
risque de surpression.

Réservoirs à vessie
Réservoirs hydropneumatiques à vessie interchangeable version
verticale

Pour une liste complète des informations techniques, consulter le site www.lowara.fr

Ps 10 bar - VERSIONS CE

750 L 10/15 750 10 +50°C 850 1884 233 1”1/2

1000 L 10/15 1000 10 +50°C 850 2384 302 1”1/2

Capacites, contruction et PS supérieures: nous consulter*

DESIGNATION CAPACITE PS Bar TEMP. MAXI D’UTILISATION DIMENSIONS EN mm POIDS RACCORDEMENT
RESERVOIR

L °C Ø HAUTEUR kg

100 L 10 B 100 10 +40°C 450 940 30 1”

200 L 10 B 200 10 +40°C 550 1235 37 1”1/2

300 L 10 B 300 10 +40°C 630 1370 46 1”1/2

500 L 10 B 500 10 +40°C 750 1565 63 1”1/2

RESERVOIR PS 10 B

* Ces données sont données à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis.

RESERVOIR PS 10 B



Les réservoirs sous pression WellMate® en
matériaux composites ultralégers: la qualité sur
tous les plans.
– AVANTAGES: 100% ANTI CORROSION.
– Matériaux des temps modernes imputrescibles

Cuve en polyéthylène fibre de verre et résine
époxy Haute densité.

– Vessie en polyuréthane température maxi
utilisation 50°.

– Vessie à poche d’air enclavée, le principe inversé
assure une élasticité supérieure, ne se détend
pas.
La compression inverse de la vessie augmente sa
durée de vie, facilement interchangeable.

– Pas de visite de contrôle. Pas d’entretien.
– Résistance aux ambiances agressives, salinités.
– LEGER - facile à déplacer - facile à installer.
– GARANTIE 3 ans pour une utilisation et

installation dans des conditions normales.
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Pour une liste complète des informations techniques, consulter le site www.lowara.fr

WWeellllmmaattee

Réservoirs composites
Réservoirs composites version résine

1800060 WM0060L 7 B 60 410 680 47 1” 7
1800075 WM0075L 7 B 75 410 820 47 1” 9
1800120 WM0120L 7 B 120 410 1130 47 1” 11
1800150 WM0150L 7 B 150 410 1450 47 1” 14
1800180 WM0180L 8,6 B 180 550 1050 56 1”1/4 17
1800235 WM0235L 8,6 B 235 620 1060 56 1”1/4 23
1800330 WM0330L 8,6 B 330 620 1410 56 1”1/4 29
1800450 WM0450L 8,6 B 450 620 1840 56 1”1/4 42
1800600 WM0600L 10 B 600 770 1700 150 2” 76
1800750 WM0750L 10 B 750 770 2040 150 2” 89
1801000 WM1000L 10 B 1000 920 2100 200 2” 117

DONNEES TECHNIQUES: PS 7 à 10 B - DIMENSIONS ET POIDS
DONNEES TECHNIQUES

PS VOLUME DIAM. HAUTEUR HAUTEUR RACCORDEMENT POIDS
REF. TYPE - D - - H - DU RACC.

- A -
(LITRE) (mm) (mm) (mm) (kg)

P1 : Pression mini du système : enclenchement pompes
P2 : Pression maxi du système : arrêt pompes

p1 (BAR) 2,0 2,0 2,5 3,0 3,5
p2 (BAR) 4,0 3,5 4,0 4,5 5,0

WM0060L 24 20 18 16 15
WM0075L 30 25 23 20 19
WM0120L 48 40 36 33 30
WM0150L 60 50 45 41 38
WM0180L 72 60 54 49 45
WM0235L 94 78 71 64 59
WM0330L 132 110 99 90 83
WM0450L 180 150 135 123 113
WM0600L 240 200 180 164 150
WM0750L 300 250 225 205 188
WM1000L 400 333 300 273 250

VOLUME UTILE (LITRE)

P11 :: Pressionn minii duu systèmee :: enclenchementt pompes
P22 :: Pressionn maxii duu systèmee :: arrêtt pompes
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CABLE ET CABLE ALIMENTAIRE

SCOTCH ETIRABLE

JONCTION A RESINE

PRESSOSTATS

CLAPETS A BOULE (POUR EAUX CHARGEES)

GAINES THERMORETRACTABLESTUYAUX FLEXIBLES

Accessoires

374

Lowara

8



General Catalogue

375

Lowara



General Catalogue

376

Lowara

®

Do it 100%

RECYCLED
PAPER



Lowara se réserve le droit d’apporter des modifications sans obligation de préavis.

FRANCE
LOWARA FRANCE S.A.S.
BP 57311
37073 Tours Cedex 2
Tel.  (+33) 02 47 88 17 17 - Fax (+33) 02 47 88 17 00
e-mail: lowarafr.info@itt.com - http://www.lowara.fr

LOWARA FRANCE SAS Agence Sud
Z.I. La Sipière - BP 23
13730 Saint Victoret - F
Tel.  (+33) 04 42 10 02 30 - Fax (+33) 04 42 10 43 75
http://www.lowara.fr

EUROPE
Pumpenfabrik ERNST VOGEL GmbH
A-2000 STOCKERAU
Ernst Vogel-Straße 2
Tel. (+43) 02266 604  -  Fax (+43) 02266 65311
e-mail: vogelpumpen.info@itt.com - http://www.vogel-pumpen.com

LOWARA DEUTSCHLAND GMBH
Biebigheimer Straße 12
D-63762 Großostheim
Tel. (+49) 0 60 26 9 43 - 0  -  Fax (+49) 0 60 26 9 43 - 2 10
e-mail:  lowarade.info@itt.com - http://www.lowara.de

LOWARA NEDERLAND B.V.
Zandweistraat 22
4181 CG Waardenburg
Tel. (+31) 0418 655060 - Fax (+31) 0418 655061
e-mail: lowaranl.info@itt.com - http://www.lowara.nl

ITT PORTUGAL, Unipessoal, Lda.
Praçeta da Castanheira, 38
4475-019 Barca
Tel. (+351) 22 9478550 - Fax (+351) 22 9478570
e-mail: lowarapt.info@itt.com - http://www.lowara.pt

ITT PORTUGAL, Unipessoal, Lda. Delegação
Quinta da Fonte - Edificio D. Pedro I
2770-071 Paço de Arcos
Tel. (+351) 21 0001628 - Fax (+351) 21 0001675

LOWARA UK LTD.
Millwey Rise, Industrial Estate
Axminster - Devon EX13 5HU UK
Tel. (+44) 01297 630200 - Fax (+44) 01297 630270
e-mail: lowaraukenquiries@itt.com - http://www.lowara.co.uk

LOWARA IRELAND LTD.
59, Broomhill Drive - Tallaght Industrial Estate
Tallaght - DUBLIN 24
Tel. (+353) 01 4520266 - Fax (+353) 01 4520725
e-mail:  lowara.ireland@itt.com - http://www.lowara.ie

LOWARA VOGEL POLSKA Sp. z o.o.
PL 57-100 Strzelin
ul. Kazimierza Wielkiego 5
Tel. (+48) 071 769 3900  -  Fax (+48) 071 769 3909
e-mail:  info.lowarapl@itt.com - http://www.lowara-vogel.pl

Siège social 

LOWARA S.r.l.
36075 Montecchio Maggiore
Vicenza - Italy
Tel. (+39) 0444 707111
Fax (+39) 0444 492166
e-mail: lowara.mkt@itt.com - http: //www.lowara.com

RESEAU COMMERCIAL “RESIDENTIAL AND COMMERCIAL WATER GROUP - EMEA”

Lowara
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